Wasserfall geplant:
Oase Waterfall 30 cm, gewunschte Hohe des Wasser- Hohenunterschied mind. 50 mm
falles mind.ca. 50 cm durch 2x45° Bogen am Ablauf

Anschluss des Auslaufes der Bio-Smart 7000, DN 50
an den hinteren Stutzen des Wasserfalls, DN 25.

Ist diese Verengung ein Problem???

Vorh. Komponenten:

Bio-Smart 7000
FP-2500
UvCo9

Forderhohe der Pumpe ca.

1,0 mWS, Test mit Wassserfall
aus Blech hat eine ausreichende
Wassermenge bestatigt

Teich ca. 3,00 m®

v

Wasserfall 30 cm am Auslauf
einer Bio-Smart 7000
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Vorh. Komponenten:
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FP-2500
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Teich ca. 3,00 m³
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Wasserfall geplant:
Oase Waterfall 30 cm, gewünschte Höhe des Wasser-
falles mind.ca. 50 cm

Anschluss des Auslaufes der Bio-Smart 7000, DN 50
an den hinteren Stutzen des Wasserfalls, DN 25.
Ist diese Verengung ein Problem???
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Höhenunterschied mind. 50 mm
durch 2x45° Bögen am Ablauf
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Wasserfall 30 cm am Auslauf
einer Bio-Smart 7000
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Förderhöhe der Pumpe ca.
1,0 mWS, Test mit Wassserfall
aus Blech hat eine ausreichende
Wassermenge bestätigt


